


Waarom kiest men steeds 
vaker voor BioClina? 

Het klimaatmattensysteem van BioClina kan verwarmen vanuit vloer, 
wand of plafond  en koelen vanuit wand of plafond. Dit geeft een nieuwe 
dimensie aan het klimaatbeheer in uw hotel. 

Door een overdrachtsoppervlak dat tot 300% groter is dan bij  traditionele 
systemen en een activering die zeer dicht aan de oppervlakte wordt 
aangebracht, wordt zelfs bij lage wateraanvoertemperaturen een hoge 
afgiftecapaciteit bereikt. Een bijkomend voordeel is dat het systeem 
niet traag is, maar in tegenstelling tot andere systemen vanwege het 
grote stralingoppervlak zeer snel reageert. Met dit zeer efficiënte en 
innovatieve systeem kunnen ruimten voldoende worden verwarmd met 
een wateraanvoertemperatuur van 30°C.

Behaaglijkheid en comfort 
Afgezien van alle technische, energiebesparende en onderhoudsvoordelen 
van het BioClina-systeem ten opzichte van een traditioneel systeem met 
ventilatorconvectoren, wordt ook de behaaglijkheid en het comfort in de 
kamers en andere vertrekken drastisch verbeterd  tot een niveau dat past 
bij een vijfsterrenhotel. Aan de investering zal het niet liggen. Deze komt 
overeen met een traditioneel systeem.
• Geen irriterende stofcirculatie meer; geen tocht-en geluidsklachten meer.
• Geen periodieke controle en reiniging aan apparaten en vervanging van filters.
• Geen vervuiling en bacteriën meer boven het verlaagd plafond. 
• Door groot stralingsoppervlak zeer behaaglijk en comfortabel. 
• Na verstellen van de thermostaat reageert het systeem zeer snel.

�����������
���������
�� �������

������������
�������



Duurzaam en gezond verwarmen  
of koelen met één systeem!

Flexibel toe te passen in elk  
renovatie- of nieuwbouwproject
Het BioClina capillaire buissysteem is door zijn geringe 
bouwdiepte een uiterst flexibel systeem. BioClina kan 
zowel in renovatie (stucplafonds, gipspanelen systeempla-
fonds of metaal geperforeerde design cassetten klimaat-
plafonds) worden aangebracht alsook in nieuwbouwpro-
jecten. Bij nieuwbouw valt te denken aan fabrieksmatig in 
breed plaatvloer of in het werk gestorte vloeren. BioClina is 
niet voor niets diverse malen bekroond met internationale 
prijzen voor innovatie en energiebesparing.

•	 �De capillaire klimaatmatten en buizen zijn gemaakt 
van Poli-Propyleen. Dit materiaal heeft een levensduur 
van 70 tot 100 jaar, is 100% recyclebaar en volledig 
cradle2cradle.

•	 �Het systeem vergt geen onderhoud. Alle materialen 
die worden toegepast zijn corrosieveilig en kunnen 
derhalve niet roesten.

•	 �Het klimaatsysteem van BioClina heeft geen 
ventilatoren, dus ook geen reparatie- en 
vervangingskosten en géén stroomverbruik. 

•	 �Door de lage aanvoertemperatuur van ca. 30ºC stijgt 
het C.O.P.-getal van de warmtepomp met 35%. 

•	 �Het hoge systeemrendement zal uiteindelijk een 
energiebesparing opleveren van ca. 75%.  

Stralingsplafond Koelplafond

Met BioClina houdt u de kosten in de hand
Het getuigt niet van een goede gastvrijheid om uw gasten te vragen de verwarming een tandje 
lager te zetten. Dat is ook niet nodig. Een stralingsklimaatinstallatie van BioClina is niet alleen 
véél comfortabeler en behaaglijker dan een traditionele installatie, het bespaart u voortaan ook 
aanzienlijk op uw energiekosten.  

Innovatief, duurzaam, milieuvriendelijk, cradle2cradle en zeer energiebesparend



Cijfers spreken
voor zich

	 �Verbetering van het C.O.P.-getal met 35%.
	 �Besparing op de totale energiekosten met 75%.
	 �Hoge subsidies mogelijk en hoge investeringsaftrek.
	 �Hoge reactiesnelheid. Binnen 15 minuten is 
90% van het nominaal vermogen voelbaar.

	 �Geen elektrische aansluitingen nodig op lokaal 
niveau (per vertrek) om te verwarmen en te koelen. 

	 �Geen onderhoudskosten op lokaal niveau.
	 �Verwarmen en koelen met één systeem. 
	 �Efficiënte betonoppervlakteactivering (BOA).

Fabrikant:

Clina Heiz- und  
Kühlelemente GmbH

Lübarser Straße 40-46
13435 Berlin, Deutschland

Tel.: 030 403904-25
Fax: 030 403904-30

www.bioclina.de
vertrieb@bioclina.de

Importeur:

Nederland:
Navos Klimaattechniek B.V.
Kleveringweg 20 , 2616 LZ Delft (NL)
T: +31-15-215 37 28  F: +31-15-215 37 29 
W: www.navos.nl  E: navos@navos.nl

België:
Navos Klimaattechniek b.v.b.a.
Luxemburgstraat 2 bus 29,  2321 Meer (B)
T: +32-3-3137054   
W: www.navos.be  E: navos@navos.be

Winnaar 
Innovatieprijs

Gold medaille 
Interclima Parijs


